Dane Techniczne

Puszka do betonu ze skrzydtami
Wystarczy zamocowac na zbrojeniu. Gotowe!

Dane Techniczne

B DIN EN 60670-1 oraz DIN 49073
z tworzywa (Polypropylen, PP)
B Srednica 60 mm,

Gtebokos¢ zabudowy 90 mm ”  SGS
B Klasa ochrony IP 30
B do rur M20 lub M25
lub M32 Film mozna zobaczy¢ pod: &
B Potrzebne otwory wysztancowac www.primo-gmbh.pl .
lub wyfrezowac 650 °C J GRS
B mozliwe fgczenie puszek Zalety

O : . -
Znormowany odstep 72 mm B zamocowanie na zbrojeniu w czterech miejscach

W 2-czesciowa ze skrzydtami do ® oszczednos$é czasu przy elektroinstalacji 70%
do mocowania na zbrojeniu W przy roznej grubosci betonu po prostu odwrécic puszke
® Odwrotny montaz skrzydet Pokrycie betonem 40 [ub 60 mm
umozliwia pokrycie betonem od B po prostu zostawic¢ wystajace puszki do deskowania
40 do 60 mm Znormowany odstep od $ciany 15 cm - bez mierzenia
) oo B mozliwosé tgczenia, absolutnie pewne potaczenie
B 4 punkty mocujgce w przedniej i slizgowe
tylnej czesci na urzadzenia B mozliwe potaczenie z puszka gleboka
( wraz z bez )
urzadzeniami | urzadzen Numer katalogowy: P015
Przgkr_t)j 15 25 15 25 B Opakowanie zbiorcze (karton): 50 sztuk
Zaciski s 4 L W EAN: 4260182060124
kPrzewody 15 12 21 18 )

Dalsze inowacyjne produkty oraz adresy Autoryzowanych Dystrybutoréw w Polsce na naszych stronach: www.primo-gmbh.pl




