Dane Techniczne

Puszka do betonu ptaska

do prefabrykatow - np. garazy lub cienkich scian

Dane Techniczne

B Polypropylen (PP) spetniakacy
normy DIN 0606-1 oraz DIN 49073

® Srednica 60 mm,
gtebokos¢ zabudowy 55 mm,
Srednica wyjscia @ 35 mm

B Klasa ochrony: IP 30

M Do rur o wielko$ci M20 lub M25

B Otwory mozna dowolnie wyfrezo-
wac lub wysztancowac¢ cegami

B Mozliwos¢ taczenia puszek dzieki
szynowo-Slizgowym

B Petna izolacja przewodow przy
tgczeniu puszek

B Znormalizowany odstep 71 mm

Film instruktazowy: u 2-czeéci0\_/va ze skrz_yd’_rami do za-

* www.primo-gmbh.pl mocowania na zbrojeniu

B Montaz odwrdconej puszki umoz-
liwia r6zne pokrycie betonem
o grubosci 20 — 45 mm

Zalety M 4 punkty do przykrecenia Srub

w przedniej i tylniej stronie
B Ognioodporne do 650°C

.

B Wystyrczy zamocowac w 4 miejscach do zbrojenia
B 70% oszczednosci czasu i kosztow inwestycji
B Do roznych grubosci pokrycia betonem - wystarczy obrécic:

J

20 lub 45 mm do podtaczenia np. o$wietlenia |
B Skrzydta pozostawi¢ docisniete do boku szalunku; Przekréj mm?2 1,5 2,5
Znormalizowany odstep do srodka puszki 15 cm - bez mierzenia Klemy 6 5
B Pewne potgczenie puszek dzigki technice szynowo-slizgowej Przewody 20 I5
. J
e N
. Nr katalogowy: P588 / P600
Opis Nrkat. 0Oz
Puszka do betonu ptaska P588 | 50 B Opakowanie zbiorcze (OZ) 50 sztuk
Puszka do betonu ptaska P600 50 : gggg Eﬁm féggig;ggﬁi
z otworem & 35 mm L ' )

Wiecej inowacyjnych produktéw oraz adresy Autoryzowanych Dystrybutoréw w Polsce na naszych stronach: www.primo-gmbh.pl
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